
Karta katalogowa
00813-0114-4733, wersja GA
Lipiec 2004 Zblocza zaworowe 305 i 306

www.rosemount.com

ZBLOCZA ZAWOROWE ROSEMOUNT 305 
I 306 CHARAKTERYZUJĄ. SIĘ:

• Wyjątkowa konstrukcja Coplanar™ 
przetworników z rodziny 3051 
i 3095 umożliwia “bezkołnierzową” 
integrację zaworów

• Wersje do kołnierzy Coplanar i tradycyjnych 
oraz gwintowe 

• Zwarta, lekka konstrukcja

• Fabryczne uszczelnienie, testowanie 
i kalibracja 

• Łatwa kalibracja w warunkach procesowych

• O połowę zmniejszona ilość uszczelnień 
w porównaniu z tradycyjnymi zespołami 
zblocze/przetwornik

• Możliwość montażu bezpośredniego
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Zblocza zintegrowane Rosemount 305R typu Coplanar

305R DWUZAWOROWE 

To dwuzaworowe zblocze przeznaczone jest 
do współpracy z przetwornikami ciśnienia 3051CG 
i 3051CA. Jeden z zaworów spełnia rolę zaworu 
odcinającego. Drugi umożliwia odpowietrzenie, 
spuszczenie medium lub kalibrację przy 
wykorzystaniu przyłącza testowego.

• 305RC2 

• 305RT2

• 305RM2

• 305RC7

305R TRÓJZAWOROWE 

To trójzaworowe zblocze przeznaczone jest 
do współpracy z przetwornikami różnicy ciśnień 3095 
i 3051CD. Wyposażone jest w dwa zawory 
odcinające i jeden zawór wyrównawczy. 
Na przyłączach testowych są zainstalowane 
dwa zawory spustowo−odpowietrzające.

• 305RC3

• 305RT3

• 305RM3

• 305RC8

305R PIĘCIOZAWOROWE 

To pięciozaworowe zblocze przeznaczone jest do 
współpracy z przetwornikami różnicy ciśnień 3095 
i 3051CD. Wyposażone jest w dwa zawory 
odcinające, dwa zawory odpowietrzająco−testowe 
i zawór wyrównawczy. Dwa zawory odpowietrzające 
umożliwiają 100% odzysk odpowietrzanego 
lub spuszczanego medium procesowego 
oraz upraszczają proces kalibracji przetwornika. 
Dostępna jest również wersja do obsługi gazu 
ziemnego.

• 305RC5

• 305RC6

• 305RC9

• 305RM5

Przetwornik z przyłączem 
Coplanar

Zawór testowy
/odpowietrzający

Zawór
odcinający

Przyłącze procesowe

Zawór spustowy
odpowietrzający

Zawór spustowy
odpowietrzający

Zawór 
wyrównawczy

Przyłącze 
procesowe

Zawór 
odcinający

Zawór
odcinający

Przetwornik z przyłączem Coplanar

Przetwornik z przyłączem Coplanar

Zawór testowy
/odpowietrzający

Zawór testowy
/odpowietrzający

Zawór 

Przyłącze 
procesowe

Zawór 
odcinający

Zawór
odcinający

PIĘCIOZAWOROWE DO GAZU ZIEMNEGO

Przetwornik z przyłączem Coplanar

Zawór testowy
/odpowietrzający

Zawór testowy
/odpowietrzający

Zawór odcinający Zawór odcinający

Zawór Zawór 

Przyłącze 
procesowe

Zawór testowy
/odpowietrzający

Przyłącze 
procesowe
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Zblocza zaworowe 305 i 306

306RT DWUZAWOROWE

Zblocze przeznaczone jest do współpracy 
z przetwornikami ciśnienia 3051 i 2088. 
Jeden z zaworów spełnia rolę zaworu odcinającego. 
Drugi z zaworów umożliwia odpowietrzenie, 
spuszczenie medium lub kalibrację 
przy wykorzystaniu przyłącza testowego. 
Zblocze może mieć przyłącze procesowe z gwintem 
wewnętrznym lub zewnętrznym 1/2−14 NPT.

• 306RT2

306RT ODCINAJĄCO−SPUSTOWE

Zblocze przeznaczone jest do współpracy 
z przetwornikami ciśnienia 3051 i 2088. Wyposażone 
jest w jeden zawór odcinający. Posiada zaślepione 
przyłącze spustowo−odpowietrzającego. Zblocze 
posiada przyłącze procesowe 1/2−14 NPT z gwintem 
zewnętrznym.

• 306RT1

Dane techniczne
Przyłącze testowe
1/4−18 NPT

Adaptery
CF−8M (wersja odlewana stali nierdzewnej 316 SST, materiał zgodny 
z normą ASTM−A743)

Śruby zbloczy
Standardowym materiałem jest stal węglowa platerowana zgodna 
z normą ASTM A449, Typ 1

Opcjonalnie dostępne są równeż następujące wykonania 
materiałowe przy podaniu kodów

• L4 Śruby ze stali nierdzewnej austenitycznej 316

• L5 Śruby ze stali ASTM−A−193−B7M

Masy zbloczy

Zawór 
testowy/odpowietrzający

Przetwornik ciśnienia

Przyłącze procesowe

Zawór
odcinający

Przyłącze procesowe

Przetwornik ciśnienia

Przyłącze 
upustowe

Zawór
odcinający

 TABELA 1.  Ciśnienia dopuszczalne(1)

(1) Poza opcją HK: 2320 psig (160 bar) w 200 ˚F (93 ˚C)

 305 Ciśnienie

Uszczelnienie Teflonowe® 6092 psi (420 bar) (2)

(2) 93 ˚C

Uszczelnienie grafitowe 6092 psi (420 bar)

 306 Ciśnienie

Uszczelnienie Teflonowe 10000 psi (689 bar)(3)

(3) 29 ˚C

Uszczelnienie grafitowe 6000 psi (689 bar)(2)

 TABELA 2.  Masy zbloczy 305 bez opcji (kg)

Model
Maksymalna 
masa zblocza

Zblocze z 
3051C/ 3051P

Zblocze 
z 3095

0305_C2 2,0 4,3 4,5

0305_C3 2,1 4,4 4,6

0305_C5 3,0 5,17 5,4

0305_C6 2,9 5,1 5,35

0305_C7 2,1 4,4 4,6

0305_C8 2,3 4,5 4,8

0305_C9 2,85 5,1 5,3

0305_T2 2,7 4,9 –

0305_T3 2,7 4,9 –

0305_T7 2,8 5,0 –

0305_T8 2,8 5,0 –

 TABELA 3.  Masy zbloczy 306 bez opcji (kg)

Model
Maksymalna 
masa zblocza Zblocze z 3051T Zblocze z 2088

0306_T1 0,5 1,9 1,4

0306_T2 1,1 2,5 2,0

0306_T3 1,1 2,5 2,0
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Rysunki wymiarowe

Zblocze dwuzaworowe typu Coplanar 305R

Wymiary podano w calach (mm)

Zblocze trójzaworowe typu Coplanar 305R

Wymiary podano w calach (mm)

3
0
5
1
-3
0
3
1
E
0
6
Q

5.21 (132)

4.20 (107)

9.00 
(229)

7.2 (183)
Maksymalnie

Przyłącze procesowe 1/2−14 NPT 
Przyłącze 1/4−18 NPT testowo/odpowietrzające

4.55 (116)

7.70 
(196)

4.30 (108)
Maksymalnie

3
0
5
1
-3
0
3
1
E
0
6
Q

5.21 (132)

4.20 (107)

9.00 
(229)

10.60 (270)
Maksymalnie

Przyłącze procesowe 1/2−14 NPT 

4.55 (116)

7.70 
(196)

5.50 (140)
Maksymalnie

Zawór 
spust./odp.



Karta katalogowa
00813-0114-4733, wersja GA
Lipiec 2004

5

Zblocza zaworowe 305 i 306

Zblocze pięciozaworowe typu Coplanar 305R 

Wymiary podano w calach (mm)

3
0
5
1
-3
0
3
1
E
0
6
Q

5.21 (132)

4.20 (107)

9.00 
(229)

11.50 (292)
Maksymalnie

Przyłącze procesowe 1/2−14 NPT
Przyłącze 1/4−18 NPT testowo/odpowietrzające

4.55 (116)

7.70 
(196)

5.50 (140)
Maksymalnie

Zblocze dwuzaworowe tradycyjne 305RT

Wymiary podano w calach (mm)

5.21 (132)

4.20 (107)

3.75 (95) 
Maksymalnie

6.40 (163) Maksymalnie

Przyłącze procesowe 
1/2−14 NPT dla adapterów*

4.55 (116)

7.70 
(196)

3.42 (87)
2.125 
(54)

Przyłącze procesowe 
1/4−18 NPT dla tradycyjnego 
zblocza bez adapterów

1.63 (41)

* Adaptery mogą być obracane by uzyskać rozstaw 
przyłączy 2.0 (51), 2.125 (54) lub 2.25 (57).

1.10 (28)
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Zblocze trójzaworowe tradycyjne 305RT

Wymiary podano w calach (mm)

Zblocze dwuzaworowe tradycyjne 305RM

Wymiary podano w calach (mm)

5.21 (132)

4.20 (107)

3.75 (95)
Maksymalnie

8.90 (226) Maksymalnie

Przyłącze procesowe 
1/2−14 NPT dla adapterów*

4.55 (116)

7.70 
(196)

3.5 (87)
2.125 
(54)

Przyłącze procesowe 
1/4−18 NPT dla tradycyjnego 
zblocza bez adapterów

1.63 (41)

1.05 (27)

1.10 (28) 6.20 (158) Maksymalnie

* Adaptery mogą być obracane by uzyskać rozstaw 
przyłączy 2.0 (51), 2.125 (54) lub 2.25 (57).

Zawór spust./odp.

2.70 (69) 
Maksy−
malnie

5.21 (132)

4.20 (107)

3.75 (95)
Maksymalnie

Przyłącze procesowe 
1/2−14 NPT dla adapterów*

4.55 (116)

7.70 
(196)

3.42 (87)

2.125 
(54)

Przyłącze procesowe 
1/4−18 NPT dla tradycyjnego 
zblocza bez adapterów

1.63 (41)

1.10 (28) 6.5 (165) Maksymalnie

Przyłącze odpowietrzenia 
1/4−18 NPT

* Adaptery mogą być obracane by uzyskać rozstaw przyłączy 2.0 (51), 2.125 (54) lub 2.25 (57).














