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Model 499A TrDO

Czujnik do pomiaru tlenu
rozpuszczonego w wodzie w ilosci ppb

* KONSTRUKCJA ODPORNA NA WSTRZASY.
* tATWO WYMIENIALNA MEMBRANA
nie wymagajaca uzycia specjalistycznych narzedzi.

* AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA zmian
W przepuszczalnosci membrany bedacych

wynikiem zmian temperatury.

+ AUTOMATYCZNE WYROWNYWANIE CISNIENIA
zapewnia odpowiednie napiecie membrany.

* KOMPATYBILNY Z ANALIZATORAMI SoluComp I

oraz z 54e A.

WLASCIWOSCI | ZASTOSOWANIE:

Czujnik model 499A TrDO stuzy do pomiardw ciggtych
rozpuszczonego tlenu wilosci ppb w elektrowniach
parowych oraz przy pomiarach wody o wysokiej
czystosci.

Czujnik model 499A TrDO jest czujnikiem amperome-
trycznym, pokrytym jonoselektywng membrana.
Wyposazony jest w teflonowg membrane, przepuszczalng
dla gazu, umieszczong na zlotej katodzie. Srebrna anoda
oraz roztwor elektrolitu uzupetniajg wewnetrzny obwad.
Tlen dyfunduje z prébki, poprzez membrane, do katody.
Spolaryzowane napiecie, podtaczone do katody, redukuje
tlen do wodorotlenku. Wynikiem reakcji zachodzacej na
katodzie jest prad pomiedzy katodg i anoda, ktérego
warto$¢ mierzona jest przez analizator. Warto$¢ pradu jest
wprost proporcjonalna do warto $ci, w ktérej len dociera
do katody, co z kolei jest wprost proporcjonalne do
stezenia tlenu w prébce.

Poniewaz stopien dyfuzji tlenu poprzez membrane zalezy
od temperatury, odpowiedZ czujnika musi zostaé pod-
dana korekcie na zmiany w przepuszczalno$ci membrany
spowodowane zmianami temperatury. Termoelement Pt
100 w czujniku mierzy wartosé temperatury, za$ analizator
automatycznie przeprowadza korekte.

Kalibracja przebiega w prosty sposéb. Nalezy umiescié
czujnik w wodzie nasyconej powietrzem a nastepnie
nacisngé odpowiedni przycisk na analizatorze. Analizator
wykonuje pomiar ciénienia atmosferycznego, wykorzystu-
jac wbudowany czujnik cis$nienia i oblicza réwnowagowa
warto$¢ rozpuszczonego tlenu atmosferycznego w panu-
jacych warunkach cisnienia i temperatury.

Wymiana membrany jest szybka, prosta i nie wymaga
uzycia specjalistycznych narzedzi. Procedura wymiany

polega na wprowadzeniu kilku kropli elektrolitu na mem-
brane z nasadkg zabezpieczajgca, umieszczeniu jej na
katodzie i przykreceniu calosci do korpusu czujnika. W
celu uzupetnienia roztworu elektrolitu nalezy odkreci¢
korek, wlaé elektroliti ponownie przykreci¢ korek.

Zmiany cisnienia wywierajg niewielki wplyw na odpowiedz
czujnika. Elastyczny pecherz, umieszczony w czujniku,
zapobiega odksztatcaniu sie¢ membrany, co powoduje, ze
ci$nienie panujgce wewnatrz czujnika jest identyczne z
cisnieniem probki.

Nowy czujnik 499A TrDO jest gotowy do pomiaru tlenu na
poziomie 1 ppb po pigciu godzinach od zamontowania w
medium procesowym. W odrdznieniu od konkurencyjnych
czujnikdw dostepnych na rynku, ktére wykorzystujg od-
dzielng elektrode przedmuchiwang tlenem, czujnik model
499A TrDO zaprojektowany zostat jako czujnik zuzywajacy
tlen wewnetrzny. W rezultacie otrzymano czujnik o
wigkszej precyzji, dokonujgcy wiarygodniejszych pomia-
row.

Czujnik model 499A TrDO dostepny jest opcjonalnie z
wodoszczelnym przytgczem VP Kabel potgczeniowy
nalezy podtgczyé¢ do analizatora a nastepnie do czujnika.
Czujnik podtgczany jest do gniazda kabla. Wymiana czu-
jnika polega na odtaczeniu przytgcza VP i podfgczeniu do
niego nowego czujnika.
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