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Czujnik do pomiaru
tlenu rozpuszczonego w wodzie

* INSTALACJA w zbiornikach napowietrzajgcych lub na rurociggu.

* KONSTRUKCJA ODPORNA NA WSTRZASY.

* tATWO WYMIENIALNA MEMBRANA nie wymagajgca

uzycia specjalistycznych narzedzi.

* AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA zmian

w przepuszczalnosci membrany bedgcych wynikiem

zmian temperatury.

« AUTOMATYCZNE WYROWNYWANIE CISNIENIA

zapewnia odpowiednie napiecie membrany.

+ KOMPATYBILNY z wiekszos$cig analizatoréw Rosemo-

unt Analytical oraz z analizatorami Delta.

* PRZYtLACZE VP umozliwia wymiane czujnika bez potrzeby zmiany kabla tagczacego

czujnik z analizatorem.

WELASCIWOSCI | ZASTOSOWANIE:

Czujnik model 499A DO stuzy do ciggtych pomiardw rozpusz-
czonego tlenu w zakresie 020 ppm. Instalowany jest giéwnie
w zbiorikach z napowietrzaniem, w przemystwych i komu-
nalnych oczyszczalniach $ciekdéw. Czujnik moze stuzy¢ takze
do pomiaréw rozpuszczonego tlenu w zbiornikach wodnych.

Czujnik modd 499A DO jest czujnikiem amperometrycznym
pokrytym jonoselektywng membrana. Wyposazony jest
w przepuszczalng dla gazu membrang umieszczong na zlote)
katodzie. Srebma anoda oraz roztw ér dektrolitu uzupeiniaja
wew netrzny obwdéd. Podczas pomiaru tlen dyfunduje z probki,
poprzez membrang, do katody. Spolaryzowane napigcie, pod-
taczone do katody, redukuje tlen do wodorotlerku. Wynikiem
reakcji zachodzacej na katodzie jest prad pomiedzy katoda
i anodg, ktdérego warto$¢ mierzona jest przez anelizator. War-
tos¢ pradu jest wprost proporcjonana do wartosci, w ktorej
tlen dociera do katody, co z kolei jest wprost proporcjonalne
do stezenia tlenuw probce.

Poniewaz stopien dyfuzji tlenu poprzez membrang zalezy od
temperatury, odpowiedz czujnika musi zostaé poddana korek-
cie na zmiany w przepuszczalnosci membrany spow odowane
zmianami temperatury. Termoelement Pt100 w czujniku
(w czujnikach Dela sg to temistory) mierzy wartos¢ tempera-
tury, za$ analizator automaty cznie przeprow adza korekte.

Kalibracja odbywa sie w prosty sposob. Nalezy umiesci¢ czuj-
nk w wodzie nasyconej powietrzem a nastgpnie nacisngé od-
powiedni przycisk na analizatorze. Analizator wykonuje pomiar

cisnienia atmosferycznego i oblicza ®wnowagow g warto$ ¢
rozpus zczonego tlenu atmosfery



















