KONSTRUKCJA ODPORNA NA WSTRZASY.

* FATWO WYMIENIALNA MEMBRANA nie wymaga-
jaca uzycia specjalistycznych narzedzi.
* AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA zmian w prze-

puszczalnosci membrany bedgcych wynikiem
zmian temperatury.

+ AUTOMATYCZNE WYROWNYWANIE CISNIENIA
Zapewnia odpowiednie napiecie membrany.

* KOMPATYBILNY z wigkszoscig analizatorow
Rosemount Analytical oraz z analizatorami Dela.

* PRZYLACZE VP umozliwia wymiane czujnika bez
potrze by wymiany kabla faczgcego czujnik z analizatorem.

WEASCIWOSCI | ZASTOSOWANIE:

Czujnik model 499A OZ stuzy do ciagtych pomiaréw roz-
pus zczonego ozonu w zakresie 0-10 ppm. Instalowany jest
gtownie w zbiornikach ozonowanych, w komunalnych
oczyszczalnach wody. Poddanie surowej wody ozonowaniu
redukue ilos¢ substancji chemicznych uzytych do oczyszcza-
nia wody oraz zmniejsza 08¢ chloru niezbgdnego do zdezyn-
fekowania wody po koncowej obrébce. Zmniejszona ilos¢
chloru oznacza mniejsze stezenie szkodliwych produktéw
ubocznych chlorowania w oczyszc zonej wodzie.

Czujnik model 499A OZ jest czujnikiem amperom&rycznym z
jonoselektywna membrana Wyposazony jest w przepus zczal
ng dla gazu membrane umies zczong ma ztote] katodzie. Srebr
na anoda oraz roztwér elektrolitu uzupetniajg wewnetrzny
obwoéd. Podczas pomiaru ozon dyfunduje z prébki poprzez
membrane. Wewnatrz czujnika ozon reaguje z roztworem
elektrolitu, w wyniku czego powstaje pofprodukt, redukowany
catkowicie przez spolaryzowane napiecie podtgczone do
katody. Wynikiem reakeji redukcji jest prad pomiedzy katoda i
anodg, ktérego warto$¢ mierzona jest przez analizator.
Warto ¢ pradu jest wprost proporcjonalna do wartosci, w
ktérej ozon dyfunduje przez membrane do czunika, co z kolei
jest wprost p
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