
© 2009 Rosemount Inc. All rights reserved

For more information: 
www.rosemount.com

PULP AND PAPER

Paper Mill Improves Quality with Vortex 
Technology on Supercalender Steam Flow

ROSEMOUNT 8800

Rosemount 8800D Vortex Flowmeter

The wide rangeability of the 
Rosemount 8800D Vortex 
Flowmeter improved the 
production quality of high and 
low gloss grades of paper.

RESULTS

• Improved paper quality

• Reduced waste and rework

APPLICATION
Control of steam flow for the supercalendering process

CUSTOMER
Paper mill in the United States

CHALLENGE
This paper mill wanted to add a new grade of paper that required high 
gloss. This would add a high value product to the mill and meant higher 
revenue per ton. 
Steam demand to the supercalender varies greatly depending on the 
amount of gloss desired on the paper. High gloss paper demands a high 
steam flow rate, while low gloss paper demands a low steam flow rate. The 
addition of a high gloss grade increased the range of steam flow seen by 
the flowmeter, and the low end steam flow could not be accurately 
measured. Conventional flow measurement methods could not attain the 
accuracy required over the wide steam flow rate ranges demanded to 
manufacture both high and low gloss paper.
Unfortunately, they were unable to control supercalendering effectively 
once this high gloss product was brought online. Since the low steam flow 
measurement required to manufacture low gloss paper was difficult and 
almost impossible to control, the mill experienced poor paper quality. This 
resulted in increased waste and rework for the low gloss grades of paper.

SOLUTION
This customer installed the Rosemount 8800 Vortex Flowmeter to measure 
steam flow to the supercalender. The Rosemount 8800 provided high 
accuracy and turndown, which resulted in a more reliable and accurate 
signal at even the lowest flow rates. 

APLICACIÓN 
Control del caudal de vapor necesario para la supercalandra 

CLIENTE
Fábrica de papel en Estados Unidos 

RETO 
En esta fábrica de papel se quería añadir un nuevo grado de papel con un ín-
dice de brillo alto. De esta forma se lograría añadir un producto de gran valor 
a la fábrica, aumentando gracias a ello el beneficio por tonelada.

La demanda de vapor de la supercalandra varía enormemente en función 
del brillo del papel. Papeles con índice de brillo alto requieren un gran caudal 
de vapor, mientras que aquellos con un índice más bajo necesitan menos 
vapor. Al producir papel con un índice de brillo alto el caudal de vapor leído 
por el caudalímetro era mayor, y los bajos caudales de vapor no podían me-
dirse con una buena precisión. Los métodos convencionales de medición 
de caudal no permitían alcanzar la precisión deseada en todo el rango de 
caudal de vapor necesario para producir papel con índice de brillo tanto alto 
como bajo. Desgraciadamente, no se conseguía controlar la supercalandra 
de forma eficaz cuando se fabricaba el producto de alto índice de brillo. De-
bido a que la medición del pequeño caudal de vapor necesario para producir 
el papel de bajo índice de brillo era complicado y su control prácticamente 
imposible, la fábrica producía un papel de baja calidad. Las consecuencias 
directas fueron un aumento del material rechazado así como la necesidad de 
reprocesar el papel de bajo índice de brillo.

SOLUCIÓN 
El cliente instaló un caudalímetro Rosemount Vortex 8800 para medir el cau-
dal de vapor de la supercalandra. El medidor Rosemount 8800 mostró una 
excelente precisión y rangeabilidad, lo que se tradujo en una señal más fiable 
y precisa incluso para los caudales más pequeños.

Mejora de la Calidad de una Fábrica de Papel Gracias a 
la Aplicación de la Tecnología Vortex en la medición del 
Caudal de Vapor de una Supercalandra

RESULTADOS 

• Mejora de la calidad del papel

• Reducción de material rechazado y reprocesado

Para más información:
www.rosemount.com
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Caudalímetro Rosemount Vortex 8800D 

PASTA Y PAPEL

La excelente rangeabilidad del cau-
dalímetro Rosemount Vortex 8800D 
mejoró la calidad de la producción 
de papel con índice de brillo tanto 
alto como bajo.
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This paper mill is now able to measure the wide flow range required to 
produce both high and low gloss paper. A single flowmeter installation 
with a high turndown ensured the production of both high and low gloss 
grades of paper, remained within specification, and improved the control 
of the low gloss paper production.
The Rosemount 8800 Vortex Flowmeter improved the quality of low gloss 
paper by accurately measuring the low steam flow range required to the 
supercalender. Accurate steam flow measurements at the low flow rates 
improved process control for low gloss paper. The mill was able to add the 
high gloss grade to the product mix, while ensuring the low gloss paper 
production remained within specification. This resulted in decreased waste 
and rework for the paper mill.

RESOURCES
Rosemount 8800D
http://www.emersonprocess.com/rosemount/products/flow/m8800c.html
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PASTA Y PAPEL

Ahora la fábrica de papel puede medir en el amplio rango de caudal nece-
sario para producir papel de alto y bajo índice de brillo. La instalación de un 
único caudalímetro con una gran rangeabilidad aseguró la producción de 
papel de alto y bajo índice de brillo cumpliendo las especificaciones y mejoró 
el control de la producción de papel de bajo índice de brillo.

El caudalímetro Rosemount Vortex 8800 mejoró la calidad del papel de bajo 
índice de brillo gracias a una medición precisa de los pequeños caudales de 
vapor necesarios para la supercalandra. La precisión de las mediciones de 
bajo caudal de vapor contribuyó a mejorar el control del proceso durante la 
fabricación de papel con bajo índice de brillo. La fábrica pudo añadir el pro-
ducto de alto índice de brillo a la vez que garantizaba la producción de papel 
con bajo índice de brillo de acuerdo a las especificaciones. Para la fábrica 
todo esto se tradujo en una disminución del material rechazado así como de 
la necesidad de reprocesar el producto.
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